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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μοντέλο Παράμετροι 

τροφοδοσίας 

Ισχύς 

(kW) 

Αριθμός 

εστιών 

(τεμ.) 

Τύπος 

επιφάνειας 

Συνολικές 

διαστάσεις (mm) 

Βάρος 

(kg) 

HKN-ICF18T 220–240 V / 50 Hz 2 1 Επίπεδη 370 × 290 × 35 2 

HKN-ICB35W 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 WOK 400 × 400 × 85 

(χωρίς 

απομακρυσμένο 

χειριστήριο) 

4,7 

HKN-ICB35M 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 WOK — — 

HKN-ICF35M 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 Επίπεδη 326 × 415 × 110 4,7 

HKN-ICF35D 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 Επίπεδη 328 × 396 × 110 4 

HKN-ICW35M 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 WOK 350 × 450 × 200 5,7 

HKN-ICF35T 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 Επίπεδη 340 × 423 × 130 5,2 

HKN-ICF35TM 220–240 V / 50 Hz 3,5 1 Επίπεδη 326 × 415 × 110 4,6 

HKN-ICF70D 220–240 V / 50 Hz 7 2 Επίπεδη 660 × 396 × 110 9,9 

HKN-

ICF70D2V 

220–240 V / 50 Hz 7 2 Επίπεδη 330 × 810 × 110 — 

HKN-

ICF35DX4 

220–240 V (380–

415 V) / 50 Hz 

14 4 Επίπεδη 735 × 830 × 150 19,35 

HKN-

ICF35DX47 

220–240 V (380–

415 V) / 50 Hz 

14 4 Επίπεδη 830 × 700 × 150 — 

HKN-ICF50D 220–240 V / 50 Hz 5 1 Επίπεδη 500 × 410 × 200 8 

HKN-ICW50D 220–240 V / 50 Hz 5 1 WOK — — 

 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την εμφάνιση και τον σχεδιασμό της 

συσκευής, προκειμένου να βελτιώσει τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά, χωρίς να μεταβάλλονται τα 

τεχνικά της χαρακτηριστικά. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 

• Προσοχή! Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιούνται από δεόντως 

εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός. 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας της συσκευής. Ελέγξτε την 

εγκατάσταση των διατάξεων προστασίας και επιβεβαιώστε ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες 

ονομαστικές τιμές ισχύος και χαρακτηριστικών. Μέγιστη απόκλιση τάσης: +5% / -10%. Συχνότητα: 50 

Hz. 

• Ο εξοπλισμός προστασίας πρέπει να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή ή στον ηλεκτρικό 

πίνακα, εφόσον υπάρχει άμεση πρόσβαση. Η πρίζα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας και 

να διαθέτει αξιόπιστη γείωση. 

• Τα μοντέλα HKN-ICF35DX4 και HKN-ICF35DX47 πρέπει να εγκαθίστανται σε βάση χωρίς πυθμένα. 

• Τα μοντέλα HKN-ICF35DX4 και HKN-ICF35DX47 πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα 

στο αυτοκόλλητο δίπλα στην πινακίδα στοιχείων και τη σήμανση των καλωδίων. Δυνατή η σύνδεση 

σε δίκτυο 380–415 V. 

• Δεν επιτρέπεται η απόφραξη των ανοιγμάτων εξαερισμού. 

• Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ονομαστική ισχύ της συσκευής. Η μη 

συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

• Τα μοντέλα HKN-ICF70D και HKN-ICF70D2V διαθέτουν 2 μονοφασικά καλώδια με φις τύπου E/F. 

• Κατά τη μεταφορά ενδέχεται να χαλαρώσουν σύνδεσμοι και μηχανισμοί· πρέπει να ελεγχθούν πριν 

από την πρώτη εκκίνηση. 

• Μην τοποθετείτε το καλώδιο μεταξύ αντικειμένων που μπορεί να το πιέσουν ή να το 

καταστρέψουν. Μην το λυγίζετε ή το μπλέκετε. 

• Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καλώδια προέκτασης. 

• Εσφαλμένη καλωδίωση ή δυσλειτουργία φις/πρίζας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε πυράντοχη, σταθερή, αντιολισθητική και επίπεδη βάση, σε 

απόσταση τουλάχιστον 100 mm από τοίχους και άλλο εξοπλισμό. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση 

κοντά σε λεκάνες πλύσης. 

• Εάν εγκατασταθεί κοντά σε άλλο θερμικό εξοπλισμό, η απόσταση πρέπει να είναι 200–300 mm. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση κοντά σε εξοπλισμό που εξατμίζει λίπη (φριτέζες, γκριλ κ.λπ.). 

• Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. 

• Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, καπνού ή αερίων. 

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα 6 πριν 

από την πρώτη χρήση. 

• Μην επιτρέπετε τη χρήση από άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί για θέματα ασφάλειας. 
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• Λάβετε μέτρα προστασίας από βροχή και υγρασία. 

 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Προσοχή! Επιτρέπεται χρήση μόνο από άτομα που έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο και έχουν 

ενημερωθεί για θέματα ασφάλειας. 

• Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλειας, πυρασφάλειας και 

υγιεινής της χώρας λειτουργίας. 

• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή πλαστική επιφάνεια. 

• Μην αγγίζετε τις επιφάνειες κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά. Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη συσκευή. 

• Μην αφήνετε ξένα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια. 

• Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω της. Μην τη χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν ρωγμές. 

• Αποφύγετε την επαφή κρύου νερού με την καυτή γυάλινη κεραμική επιφάνεια. 

• Μην υπερθερμαίνετε άδεια σκεύη. Υπερθερμασμένο λάδι μπορεί να αναφλεγεί. 

• Αποθήκευση: θερμοκρασία <45°C, υγρασία ≤90%. 

• Αποσυνδέετε από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται. 

• Απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο με ανοιχτή παροχή νερού. 

• Μην πλένετε πριν κρυώσει. 

• Πριν από καθαρισμό ή μετακίνηση αποσυνδέστε από την πρίζα. 

• Αντικαταστήστε άμεσα φθαρμένο καλώδιο. 

• Μην αγγίζετε καλώδιο ή φις με βρεγμένα χέρια. 

• Μην μετακινείτε κατά τη λειτουργία. 

• Μην τραβάτε το καλώδιο για αποσύνδεση — τραβάτε το φις. 

• Άτομα με καρδιολογικά προβλήματα να συμβουλεύονται ιατρό. 

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί: 

• σε περίπτωση δυσλειτουργίας, 

• εάν έχει υποστεί ζημιά ή πτώση, 

• εάν έχει φθαρεί το καλώδιο ή το φις. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Η επαγωγική εστία προορίζεται για θερμική επεξεργασία τροφίμων με σκεύη πυθμένα από υλικά 

με φερρομαγνητικές ιδιότητες. 
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• Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5–35°C, υγρασία 30–80%. 

• Μέγιστο φορτίο ανά εστία: 30 kg. 

• Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη απώλεια επαφής του σκεύους με την επιφάνεια. 

• Αποφύγετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά και στεγνά σκεύη. 

• Η γυάλινη κεραμική επιφάνεια απαιτεί προσεκτική χρήση. 

• Μην αποσυνδέετε αμέσως μετά τη λειτουργία. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει για 1 λεπτό για ψύξη. 

 

Απαιτήσεις σκευών 

• Πυθμένας από φερρομαγνητικό υλικό.  

• Διάμετρος 12–26 cm, πάχος ≥5 mm. 

• Σε μη συμβατά σκεύη απαιτείται ειδικός αντάπτορας. 

• Πρέπει να φέρουν ένδειξη κατάλληλο για επαγωγικές εστίες. 

Για επίπεδες εστίες: 

• Ο πυθμένας πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδος. 

Για εστίες WOK:  
• Ο πυθμένας πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στην επιφάνεια 
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Οι παρούσες οδηγίες περιγράφουν τη λειτουργία μίας εστίας. Όλες οι εστίες της συσκευής 

λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. 

Επιλέξτε την περιγραφή του πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στο μοντέλο της συσκευής σας.
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1. Η ενδεικτική λυχνία MAINS θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF μετά τη 

σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία. 

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ON. 

4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εστίας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί 

(η λειτουργία TIMER μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με μία από τις λειτουργίες POWER ή 

TEMPERATURE): 

• Λειτουργία POWER (Ισχύς). 

Η εστία θα ξεκινήσει να θερμαίνει το σκεύος στα 1.800 W. 

Πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε: 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 

2.400, 2.700, 3.000, 3.300 έως 3.500 W. 

• Λειτουργία TEMPERATURE (Θερμοκρασία). 

Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αρχικά στους 130°C. 

Πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε: 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 

240 έως 280°C. 

• Λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης). 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί «0:00», με το «:00» να αναβοσβήνει. 

Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε τα απαιτούμενα λεπτά και επιβεβαιώστε 

πατώντας ξανά το κουμπί TIMER. 

Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «0:». Στη συνέχεια περιστρέψτε τον διακόπτη, εάν χρειάζεται 

να ρυθμίσετε συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας της εστίας. 

Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα· η τιμή του χρονοδιακόπτη θα αποθηκευτεί και θα ξεκινήσει η 

αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη. 

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως 24 ώρες λειτουργίας. 

Εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIMER τρεις 

φορές διαδοχικά. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ON/OFF· στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Αφαιρέστε το σκεύος από την εστία μόνο αφού απενεργοποιηθεί. 

6. Περιμένετε να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης και στη συνέχεια διακόψτε την παροχή 

ρεύματος. 
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1. Η ενδεικτική λυχνία MAINS θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF μετά τη 

σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία. 

3. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ON. 

4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εστίας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί 

(η λειτουργία TIMER μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με μία από τις λειτουργίες POWER ή 

TEMPERATURE): 

5.  

• Λειτουργία POWER (Ισχύς). 

Η εστία θα ξεκινήσει να θερμαίνει το σκεύος στα 1.800 W. 

Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε: 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 

2.400, 2.700, 3.000, 3.300 και 3.500 W. 

• Λειτουργία TEMPERATURE (Θερμοκρασία). 

Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αρχικά στους 130°C. 

Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε: 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 

200, 240 και 280°C. 

• Λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης). 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί «0:00», με το «:00» να αναβοσβήνει. 

Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε τα απαιτούμενα λεπτά και επιβεβαιώστε 

πατώντας ξανά το κουμπί TIMER. 

Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «0:». Στη συνέχεια περιστρέψτε τον διακόπτη εάν χρειάζεται 

να ρυθμίσετε συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας της εστίας. 

Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα· η τιμή του χρονοδιακόπτη θα αποθηκευτεί και θα ξεκινήσει η 

αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη. 

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως 24 ώρες λειτουργίας. 

Εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIMER τρεις 

φορές διαδοχικά. 

6. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος και στην 

οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Αφαιρέστε το σκεύος από την εστία μόνο αφού 

απενεργοποιηθεί. 

7. Περιμένετε να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης και στη συνέχεια διακόψτε την παροχή 

ρεύματος. 
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1. Η ενδεικτική λυχνία MAINS θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF μετά τη 

σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία. 

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ON. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία και βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής (standby). 

4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εστίας πατώντας το κουμπί MENU. 

• Λειτουργία POWER (Ισχύς). 

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε: 

P1 (300W), P2 (500W), P3 (1000W), P4 (1500W), P5 (2000W), P6 (2500W), P7 (2800W), P8 

(3000W), P9 (3300W) έως P10 (3500W). 

• Λειτουργία TEMPERATURE (Θερμοκρασία). 

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε: 

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 έως 240 °C. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ON/OFF· στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Αφαιρέστε το σκεύος από την εστία μόνο αφού απενεργοποιηθεί. 

6. Περιμένετε να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης και στη συνέχεια διακόψτε την παροχή 

ρεύματος. 
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3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ON. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία και βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής (standby). 
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4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εστίας πατώντας το κουμπί MENU 

(η λειτουργία TIMER μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία POWER): 

• Λειτουργία POWER (Ισχύς) με αρχική ρύθμιση 1.800 W. 

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε: 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 

2.400, 2.700, 3.000, 3.300 και 3.500 W. 

• Λειτουργία Κατανάλωσης Ισχύος. 

Πατήστε το κουμπί MENU ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία· η επαγωγική εστία θα 

εμφανίσει την κατανάλωση ισχύος που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. 

Για παράδειγμα: εάν εμφανίζεται 2.35, σημαίνει ότι η εστία έχει ήδη καταναλώσει 2,35 kW 

ισχύος. 

Η ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 

επανέρχεται στην ένδειξη της ισχύος θέρμανσης. 

• Λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης). 

Πατήστε δύο φορές το κουμπί MENU για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί «0:00» και το «:00» θα αναβοσβήνει. 

Πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε τα απαιτούμενα λεπτά και επιβεβαιώστε πατώντας 

ξανά το κουμπί MENU. 

Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «0:». Στη συνέχεια περιστρέψτε τον διακόπτη εάν χρειάζεται 

να ρυθμίσετε συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας της εστίας. 

Περιμένετε 8 δευτερόλεπτα· η ρύθμιση θα αποθηκευτεί και θα ξεκινήσει η αντίστροφη 

μέτρηση στην οθόνη. 

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως 24 ώρες λειτουργίας. 

Εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIMER τρεις 

φορές διαδοχικά. 

• Λειτουργία Κλειδώματος (Lock mode). 

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου από οποιαδήποτε 

αλλαγή ρυθμίσεων. 

Το ενεργό κλείδωμα υποδεικνύεται από την αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία πάνω από το 

κουμπί κλειδώματος. 

Πατήστε ξανά το κουμπί κλειδώματος για ακύρωση της λειτουργίας. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ON/OFF· στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Αφαιρέστε το σκεύος από την εστία μόνο αφού απενεργοποιηθεί. 

6. Περιμένετε να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης και στη συνέχεια διακόψτε την παροχή 

ρεύματος. 
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1. Η ενδεικτική λυχνία MAINS θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF μετά τη 

σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία. 

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ON. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία και βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής (standby). 

4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της εστίας πατώντας το κουμπί MENU 

(η λειτουργία TIMER μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με μία από τις λειτουργίες POWER ή 

TEMPERATURE): 

• Λειτουργία POWER (Ισχύς) με αρχική ρύθμιση 1.800 W. 

Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να επιλέξετε: 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 

2.400, 2.700, 3.000, 3.300 και 3.500 W. 

• Λειτουργία TEMPERATURE (Θερμοκρασία). 

Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να επιλέξετε: 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 

200, 240 και 280°C. 

• Λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης). 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί «0:00», με το «:00» να αναβοσβήνει. 

Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να επιλέξετε τα απαιτούμενα λεπτά και επιβεβαιώστε 

πατώντας ξανά το κουμπί TIMER. 

Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «0:». Στη συνέχεια περιστρέψτε τον διακόπτη εάν χρειάζεται 

να ρυθμίσετε συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας της εστίας. 

Περιμένετε 8 δευτερόλεπτα· η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα αποθηκευτεί και θα ξεκινήσει 

η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη. 

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως 24 ώρες λειτουργίας. 

Εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIMER τρεις 

φορές διαδοχικά. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ON/OFF· στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Αφαιρέστε το σκεύος από την εστία μόνο αφού απενεργοποιηθεί. 

6. Περιμένετε να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης και στη συνέχεια διακόψτε την παροχή 

ρεύματος. 

 

 

 



Σελίδα 12 από 14 
 

 

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο· θα ακουστεί ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη «----». Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί, η συσκευή θα 

απενεργοποιηθεί. 

2. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία. 

3. Πατήστε ON/OFF· η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής (standby). Στην οθόνη θα 

εμφανίζεται «----». Πατήστε το κουμπί MENU· η εστία θα ξεκινήσει να θερμαίνει στη 

λειτουργία HOT POT στα 1400W. Πατήστε ξανά το MENU για επιλογή του επιθυμητού 

τρόπου θέρμανσης. 

4. Λειτουργία HOT POT: προορίζεται για χειροκίνητο έλεγχο ισχύος. Πατήστε +/- για αλλαγή 

ισχύος. 

5. Λειτουργία STEW: αυτόματη λειτουργία μαγειρέματος. Η αλλαγή ισχύος με τα +/- είναι 

απενεργοποιημένη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. 

6. Λειτουργία BBQ: χειροκίνητος έλεγχος ισχύος. Πατήστε +/- για αλλαγή ισχύος. 

7. Λειτουργία FRY: χειροκίνητος έλεγχος ισχύος. Πατήστε +/- για αλλαγή ισχύος. 

8. Λειτουργίες SOUP και PORRIDGE: αυτόματες λειτουργίες. Η αλλαγή ισχύος με τα +/- είναι 

απενεργοποιημένη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. 

9. Λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης) 

Στην οθόνη εμφανίζεται «0:00» με το «:00» να αναβοσβήνει. Πατήστε +/- για επιλογή 

λεπτών και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το κουμπί TIMER. Το «0:» θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει· πατήστε +/- για ρύθμιση ωρών. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η τιμή 

αποθηκεύεται και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται έως 24 ώρες. 

Για απενεργοποίηση πατήστε το TIMER τρεις φορές διαδοχικά. 

Σημείωση: 

Στις λειτουργίες STEW, SOUP, PORRIDGE ο χρονοδιακόπτης καθορίζει πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία. 

Στις λειτουργίες HOT POT, FRY, BBQ ο χρονοδιακόπτης καθορίζει πότε θα σταματήσει η λειτουργία. 

10. Λειτουργία LOCK (Κλείδωμα) 

Πατήστε το κουμπί LOCK κατά τη λειτουργία για κλείδωμα όλων των κουμπιών εκτός του 

ON/OFF. Πατήστε ξανά για ακύρωση. 
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11. Απενεργοποίηση 

Πατήστε ON/OFF κατά τη λειτουργία· η θέρμανση θα σταματήσει και η συσκευή θα τεθεί σε 

κατάσταση αναμονής. 

12. Προσοχή! Μην αποσυνδέετε αμέσως μετά τη λειτουργία. Το σύστημα εξαναγκασμένης 

ψύξης θα συνεχίσει για 1 λεπτό. Μόνο μετά μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το 

ρεύμα. 

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

• Πριν από κάθε συντήρηση, απενεργοποιήστε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 

• Καθαρίζετε καθημερινά. 

• Χρησιμοποιείτε μαλακό νωπό πανί με ήπιο καθαριστικό. Σκουπίστε και στεγνώστε καλά. 

• Καθαρίστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση με μαλακή βούρτσα και ήπιο καθαριστικό. 

• Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό. 

• Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, μεταλλικά σφουγγάρια, αιχμηρά αντικείμενα, χλωριούχα ή 

επιθετικά καθαριστικά, βενζίνη, οξέα ή διαλύτες. 

• Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε και καθαρίστε πλήρως. 

 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συντήρηση και επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη αποσύνδεση από το 

ρεύμα και μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Κατά τη συντήρηση: 

• Ενημερώστε και ελέγξτε τη γνώση του προσωπικού. 

• Ρωτήστε για πιθανές δυσλειτουργίες. 

• Ελέγξτε οπτικά τη συσκευή. 

• Ελέγξτε για γυμνά καλώδια. 

• Ελέγξτε και καθαρίστε τους ανεμιστήρες. 

Απαγορεύονται τροποποιήσεις σχεδιασμού. 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας αποσυνδέστε από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το service. 

Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία ελαττωματικής συσκευής. 

Ο Πωλητής και ο Κατασκευαστής δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές από κακή χρήση. 

 

Διατάξεις Προστασίας 

1. Προστασία υπέρτασης 

Λειτουργεί αυτόματα σε εύρος 80–280V. Εκτός αυτού του εύρους η συσκευή μεταβαίνει σε 

standby. 

2. Προστασία υπερθέρμανσης 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας θέτει τη συσκευή σε standby σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 

3. Ανίχνευση μικρών αντικειμένων 

Σε επαφή με αντικείμενα <80mm (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) εκπέμπεται ηχητικό σήμα. 
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4. Απουσία ή ακατάλληλο σκεύος 

Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος. 

5. Αυτόματη απενεργοποίηση 

Μετά από 2 ώρες χωρίς εντολές (εκτός αν ο χρονοδιακόπτης είναι >2 ώρες). 

 

Κωδικοί Σφάλματος 

Κωδικός Βλάβη 

E0 Βλάβη κεντρικής μονάδας 

E1 Απουσία σκεύους 

E2 Χαμηλή τάση 

E3 Υψηλή τάση 

E4 Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας 

E5 Σφάλμα λειτουργίας μονάδας 

E6 Υπερένταση ρεύματος 

E7 Βλάβη IGBT 

E8 Υπερθέρμανση κεραμικής επιφάνειας 

E9 Υπερθέρμανση IGBT 

 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

• Μεταφορά σύμφωνα με τις ενδείξεις συσκευασίας. 

• Μην αναποδογυρίζετε και μην υποβάλλετε σε κραδασμούς. 

• Μεταφορά σε κλειστά οχήματα. 

• Αποθήκευση σε ξηρό χώρο, προστασία από υγρασία και μηχανικές ζημιές. 

• Μην αποθηκεύετε ανάποδα. 

Μετά το τέλος ζωής, παραδώστε τη συσκευή σε αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας. 

 

 


