
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΜ35S 
 
 
 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Λειτουργία με αισθητήρα (Sensor Activated) 

• Ο σχεδιασμός του χειριστηρίου επιτρέπει 
εύκολη και πλήρως ανέπαφη χρήση.  

• Γρήγορη πλήρωση φιάλης με παροχή ≈5,7 
L/min.  

• Ενσωματωμένη αντιμικροβιακή προστασία 
Silver Ion σε βασικά σημεία.  

• Η ροή νερού τύπου Laminar Flow ελαχιστοποιεί 
τα πιτσιλίσματα.  

• Πραγματικό σύστημα αποστράγγισης που 
απομακρύνει τα στάσιμα νερά.  

• Δεν απαιτείται παγίδα αέρα (bubbler).  

• Υποστηρίζει προαιρετική σύνδεση με 
απομακρυσμένο ψύκτη σε απόσταση έως 4,6 m 
για παροχή κρύου πόσιμου νερού.  

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με επάνω κάλυμμα από 
πλαστικό ABS.  

• Περιλαμβάνει ισχυρή μεταλλική βάση ανάρτησης για επιτοίχια τοποθέτηση.  

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Περιλαμβάνει στιβαρή βάση ανάρτησης που εξασφαλίζει σωστή και ασφαλή 
στήριξη της μονάδας στον τοίχο. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
Ο σχεδιασμός του χειριστηρίου επιτρέπει εύκολη και πλήρως ανέπαφη λειτουργία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Μοντέλο Τάση Ικανότητα Ψύξης Ένταση 
(A) 

Ισχύς 
(W) 

Βάρος 

KM35S 220V / 
50–60Hz 

Δεν παρέχεται εκτός αν 
συνδεθεί με απομακρυσμένο 
ψύκτη 

0.5 15 8 kg 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
A = Προτεινόμενη θέση παροχής νερού. Απαιτείται βαλβίδα απομόνωσης (δεν 
περιλαμβάνεται) για σύνδεση με σωλήνα χαλκού 3/8" εξωτερικής διαμέτρου. 
B = Προτεινόμενη θέση αποχέτευσης. Για σωλήνα αποχέτευσης ονομαστικής 
διαμέτρου 1-1/4". 
C = Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Γειωμένη πρίζα 3 αγωγών. Η πρίζα πρέπει να 
βρίσκεται εντός του μήκους του καλωδίου τροφοδοσίας. 
D = Προαιρετικές οπές στερέωσης διαμέτρου 7/16"–3/4" (11–19 mm) για τη 
στερέωση της πίσω βάσης στον τοίχο. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

• Αισθητήρας ενεργοποίησης  
• Καλώδιο τροφοδοσίας 220V, 15A ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
• Τελικό δάπεδο  
• Τελικός τοίχος 

 


