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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πίεση διάρρηξης: 500 N/cm2 

Μέγιστη στατική πίεση: 100 N/cm2 

Μέγιστος ελεγχόμενος όγκος: 50 l περίπου 

Ελάχιστη ροή λειτουργίας: 2 l/min 

Μέγιστη ροή λειτουργίας: 30 l/min 

Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 70° C 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Το WATER BLOCK θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ της βρύσης και του σωλήνα 

τροφοδοσίας της ηλεκτρικής συσκευής (εικ.). Με τη βοήθεια του κλειδιού που παρέχεται 

μαζί, στρέψτε αριστερόστροφα τον δείκτη P μέχρι να φτάσει στη θέση που επιθυμείτε: για 

την οικιακή πλύση ρούχων, ο δείκτης P θα τοποθετηθεί στον αρ.8 (εικ.1), για την εφαρμογή 

στα πλυντήρια πιάτων ο δείκτης P θα πρέπει να βρίσκεται στον αρ. 4 (εικ.1). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

για χρήση σε άλλες συσκευές ρυθμίστε το δείκτη στην κατάλληλη θέση για το είδος της 

εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αριθμός στην κλίμακα αντιστοιχεί σε όγκο από 4 

ως 6 λίτρα. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε εξοπλισμό που προβλέπει παροχή πόσιμου 

νερού συνιστάται, για την αποφυγή τυχόν ακαθαρσιών που θα έχουν συσσωρευτεί κατά τη 

διάρκεια της αποθήκευσης, αφήστε το νερό του δικτύου να ρέει για τουλάχιστον 20 λεπτά 

στη μέγιστη ροή μέσα από το εσωτερικό του εξαρτήματος πριν τη σύνδεση. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Βιδώστε με το χέρι το WB στη βρύση που να διαθέτει σπείρωμα (3/4" αέριο), εισάγοντας 

το φίλτρο με το καπάκι προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικ.2. Η λάθος τοποθέτηση του 

φίλτρου δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του WB. Σε περίπτωση βιδώματος ή 

ξεβιδώματος με εργαλείο, χρησιμοποιήστε το οκτάγωνο A. 

2. Βιδώστε το σωλήνα φόρτωσης νερού C στο κάτω μέρος του WB. Αν ο σωλήνας φόρτωσης 

νερού διαθέτει φίλτρο, αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από μια 

επίπεδη φλάντζα F. Σε περίπτωση ασφάλισης ή ξεβιδώματος με ένα εργαλείο, 

χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί B για να μπλοκάρετε το WB κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης που δημιουργεί συνεχή διαρροή, το WB κλείνει τη ροή 

νερού μετά από μια συγκεκριμένη ποσότητα υγρού ίση με εκείνη που έχει οριστεί 

προηγουμένως από τον δείκτη P. Για την επαναφορά της λειτουργίας του WB μετά την 

ενεργοποίηση του συστήματος εμπλοκής, κλείστε τη βρύση και φροντίστε για την 

αποκατάσταση της βλάβης. Στη συνέχεια ξεβιδώστε το σωλήνα φόρτωσης νερού C από το 

WB και πατήστε το κουμπί H που βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα κάτω μέρη της συσκευής 

(εικ.1). Αν η πίεση του νερού εισόδου είναι υψηλή, μπορεί αυτός ο χειρισμός να είναι 

δύσκολος. Σε αυτή την περίπτωση ξεβιδώστε ελαφρά το WB από τη βρύση: το κουμπί H θα 



 

 

 

πρέπει να πατήσει με μεγάλη ευκολία. Επαναλάβετε επομένως τις λειτουργίες που 

υποδεικνύονται κατά την τοποθέτηση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

για να προλάβετε τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από την ψύξη του νερού που υπάρχει 

μέσα στο WB μετά την εγκατάσταση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης δεν θα πρέπει 

ποτέ να πέφτει κάτω από τους 2° C. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη που να προκύπτει 

από αλλοίωση και/ή λάθος χρήση του WB ή από τη χρήση του για εφαρμογές και/ή λύσεις 

που δεν προβλέπονται ρητά στις παρούσες οδηγίες και είναι αντίθετες με όσα αυτές 

ορίζουν. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

βάσει των συνθηκών και της συχνότητας χρήσης, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του 

φίλτρου εισόδου και η αντικατάσταση της φλάντζας f. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο προϊόν δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην αγορά στις 

Η.Π.Α λόγω υψηλών συγκεντρώσεων απολυμαντικών στο πόσιμο νερό των Η.Π.Α. 

Επιφυλασσόμεθα για την αλλαγή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού χωρίς προειδοποίηση. 

WATER BLOCK ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ (Εικ.3): 

για την εγκατάσταση και την λειτουργία συμβουλευτείτε την ενότητα Water Block standard. 

Εξοπλισμένο με πρόσθετους μαγνήτες, το Water Block προστασίας από τα άλατα μειώνει 

την συσσώρευση των αλάτων επιμηκύνοντας την διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πίεση έκρηξης: 500 N/cm2 

Μέγιστη στατική πίεση: 100 N/cm2 

Μέγιστος ελεγχόμενος όγκος: 50 l περίπου 

Ελάχιστη ικανότητα λειτουργίας: 2 l/min 

Μέγιστη ικανότητα λειτουργίας: 20 l/min 

Μέγιστη θερμοκρασία του νερού: 70° C 

Ισχύς των μαγνητών GAUSS: 22500 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

οι μαγνήτες που περιέχονται στο Water Block προστασίας από τα άλατα δεν χρειάζονται 

συντήρηση και η εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής τους είναι 15 χρόνια. 

 


