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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ 

HKN-FD4N, HKN-FD44N, HKN- FR6L, HKN-FR66L, HKN-FT6N, HKN-FT66N, HKN-FD8N, HKN-FD88N, 

HKN-FT10N, HKN-FT1010N, HKN-FT12N, HKN-FT1212N  

 

 

 

 

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικό HKN-FD4N HKN-FD44N HKN-FD8N HKN-FD88N 

Παράμετροι 

τροφοδοσίας 

220–240 V / 

50 Hz 

220–240 V / 

50 Hz 

220–240 V / 

50 Hz 

220–240 V / 50 

Hz 

Ισχύς (kW) 2 4 (2×2) 2,8 5,6 (2,8×2) 

Χωρητικότητα (L) 4 4 + 4 8 8 + 8 

Αριθμός κάδων 1 2 1 2 

Διαστάσεις καλαθιού 

(χωρίς λαβή), mm 

210 × 140 × 

115 

210 × 140 × 

115 

234 × 186 × 

146 

234 × 186 × 146 

Εύρος θερμοκρασίας 

(°C) 

60–200 60–200 60–200 60–200 

Διαστάσεις (mm) 270 × 380 × 

305 

490 × 380 × 

320 

324 × 401 × 

345 

538 × 415 × 345 

Μοντέλο HKN-FR6L HKN-FR66L HKN-FT6N HKN-FT66N 

Παράμετροι 

τροφοδοσίας 

220–240 V / 50 Hz 

Ισχύς, kW 2,5 5 (2,5×2) 2,5 5 (2,5×2) 

Χωρητικότητα, l 6 6 + 6 6 6 + 6 

Αριθμός δοχείων 1 2 1 2 

Διαστάσεις καλαθιού 

(χωρίς λαβή), mm 

180 × 210 × 100 233 × 175 × 100 180 × 210 × 100 233 × 175 × 100 

Εύρος θερμοκρασίας, °C 60–200 60–200 60–200 60–200 

Διαστάσεις συσκευής, 

mm 

285 × 450 × 310 570 × 450 × 310 260 × 460 × 325 530 × 460 × 325 
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Σειρά HKN-FT (10–12 L) 

Μοντέλο HKN-FT10N HKN-FT1010N HKN-FT12N HKN-FT1212N 

Παράμετροι 

τροφοδοσίας 

220–240 V / 50 Hz 

Ισχύς, kW 3 6 (3×2) 3,25 6,5 (3,25×2) 

Χωρητικότητα, l 10 10 + 10 12 12 + 12 

Αριθμός δοχείων 1 2 1 2 

Διαστάσεις καλαθιού 

(χωρίς λαβή), mm 

220 × 195 × 105 242 × 193 × 142 220 × 195 × 105 242 × 193 × 142 

Εύρος θερμοκρασίας, °C 60–200 60–200 60–200 60–200 

Διαστάσεις συσκευής, 

mm 

280 × 460 × 325 570 × 460 × 325 290 × 550 × 410 580 × 550 × 410 

 

 

 

• Προσοχή! Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πρέπει να 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η 

συσκευή. 

• Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας της 

συσκευής, ελέγξτε την εγκατάσταση των διατάξεων προστασίας και επιβεβαιώστε ότι αυτές 

ανταποκρίνονται στην ονομαστική ισχύ και στα αντίστοιχα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους. 

• Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τη συσκευή ή στον 

ηλεκτρικό πίνακα, εφόσον αυτός είναι άμεσα προσβάσιμος. Η πρίζα πρέπει να πληροί τις 

απαιτήσεις ασφαλείας και να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση γείωσης. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε πυράντοχη επιφάνεια. 

• Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να είναι κατάλληλη για την ονομαστική ισχύ της συσκευής. 

Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά. 

• Κατά τη μεταφορά της συσκευής, ενδέχεται να χαλαρώσουν οι συνδέσεις εξαρτημάτων, οι 

ηλεκτρικές συνδέσεις και οι κινούμενοι μηχανισμοί· για τον λόγο αυτό πρέπει να ελεγχθούν 

πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής. 

• Μην επιτρέπετε την τοποθέτηση του καλωδίου ανάμεσα σε αντικείμενα ή έπιπλα που 

μπορεί να ασκήσουν πίεση και να προκαλέσουν φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην 

λυγίζετε και μην συστρέφετε το καλώδιο. 

• Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καλώδια προέκτασης για τη σύνδεση της συσκευής. 

• Ακατάλληλη καλωδίωση ή δυσλειτουργία φις ή πρίζας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. 
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• Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, αντιολισθητική και οριζόντια βάση, σε 

απόσταση τουλάχιστον 300 mm από τοίχους, ράμπες, σκαλοπάτια και άλλο εξοπλισμό. 

Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε λεκάνες πλύσης, νεροχύτες ή άλλο 

εξοπλισμό μαγειρέματος. 

• Εάν οι επιφάνειες του εξοπλισμού είναι επικαλυμμένες με συντηρητικό γράσο, 

αφαιρέστε το. 

• Μην επιτρέπετε τη λειτουργία της συσκευής από προσωπικό που δεν είναι εξοικειωμένο 

με το παρόν εγχειρίδιο και δεν έχει λάβει εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, καθώς αυτό 

ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. 

• Λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της συσκευής από βροχή και 

υγρασία. 

3. Ασφάλεια 

• Προσοχή! Μόνο προσωπικό που είναι εξοικειωμένο με το παρόν εγχειρίδιο και έχει 

ενημερωθεί για θέματα ασφάλειας επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λαδιού που δεν προορίζεται για βαθύ τηγάνισμα. 

• Κατά την εγκατάσταση, την προετοιμασία για χρήση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

επισκευή της συσκευής, απαιτείται η αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία, πυρασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

στην οποία λειτουργεί η συσκευή, καθώς και με τις οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται 

στο παρόν εγχειρίδιο. 

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. 

• Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση υγρών τροφίμων (φρεσκοπλυμένων ή αποψυγμένων και μη 

στεγνωμένων) στο καυτό λάδι. 

• Κατά το τηγάνισμα κατεψυγμένων τροφίμων, το καλάθι τηγανίσματος πρέπει να γεμίζεται 

μόνο μέχρι τη μέση και να βυθίζεται στο λάδι πολύ αργά. 

• Η ταυτόχρονη παρασκευή υπερβολικά υγρών προϊόντων ή προϊόντων μεγάλου όγκου μπορεί 

να οδηγήσει σε ατύχημα. 

• Για την αποφυγή εγκαυμάτων, ο χειριστής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη 

λειτουργία του εξοπλισμού και να φορά προστατευτικά γάντια. 

• Το καπάκι του δοχείου πρέπει να διατηρείται πάντοτε κοντά στη συσκευή και σε εύκολα 

προσβάσιμο σημείο, διότι σε περίπτωση αιφνίδιας ανάφλεξης του λαδιού, το δοχείο πρέπει 

να κλείσει άμεσα. 

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή. 

• Κατά την αποθήκευση της συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω 

από 45°C και η σχετική υγρασία να μην υπερβαίνει το 85%. 

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 

αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για την αποφυγή ατυχημάτων. 
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• Απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο της συσκευής με ανοιχτή ροή νερού. Η μη τήρηση του 

κανόνα αυτού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και ενδεχομένως σοβαρό ή 

θανατηφόρο τραυματισμό. Μην επιτρέπετε την επαφή νερού με την πρίζα ή τον διακόπτη. 

• Απαγορεύεται ο καθαρισμός των επιφανειών της συσκευής όσο αυτές είναι ακόμη θερμές. 

Περιμένετε έως ότου κρυώσουν πλήρως. 

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, επισκευής ή μετακίνησης της συσκευής, 

αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα. 

• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας, αντικαταστήστε το 

άμεσα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 

• Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 

• Η συντήρηση ή επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μόνο αφού αυτή αποσυνδεθεί πλήρως 

από την παροχή ρεύματος. 

• Μην αγγίζετε τον διακόπτη ή το φις με βρεγμένα χέρια. 

• Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. 

• Κατά την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, μην τραβάτε το καλώδιο· κρατάτε πάντα 

το φις. 

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία και τις 

απαραίτητες γνώσεις. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επίβλεψης ή εκπαίδευσης 

από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής: 

· σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής, 

· εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει, 

· εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι φθαρμένα. 

 

1  Πλήκτρο ON / OFF 
2  Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης 
3  Θερμοστάτης λειτουργίας 
4  Μονάδα ελέγχου 
5  Θερμαντικό στοιχείο 
6  Καλώδιο τροφοδοσίας 
7  Ποδαράκια 
8  Περίβλημα 
9  Καλάθι τηγανίσματος 
10  Δοχείο λαδιού 
11 Προστασία θερμαντικού στοιχείου 
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1  Θερμοστάτης λειτουργίας 
2  Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας 
3  Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης 
4  Μονάδα ελέγχου 
5  Πλήκτρο ON / OFF 
(δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα) 
6  Λαβή καπακιού 
7  Καπάκι 
8  Λαβή καλαθιού 
9  Λαβή βαλβίδας αποστράγγισης λαδιού 
10  Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού 
11 Τερματικός διακόπτης (limit switch) 
 

 

 

4. Διαδικασία λειτουργίας 

(η εμφάνιση και τα χειριστήρια ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στα 

διαγράμματα) 

• Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν δύο τύποι φριτέζας: με 1 και με 2 δοχεία. Η 

φριτέζα με δύο δοχεία μπορεί να παρασκευάζει δύο διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα, χωρίς 

ανάμειξη οσμών. 

• Οι φριτέζες αυτής της σειράς έχουν σχεδιαστεί για το τηγάνισμα τροφίμων σε λάδι με τη 

χρήση ειδικού συρμάτινου καλαθιού και προορίζονται για τα ακόλουθα προϊόντα: πατάτες 

τηγανητές, ψάρι, κρέας, πίτες, ντόνατς, λαχανικά (κρεμμύδια), κεφτέδες και άλλα προϊόντα 

μαζικής εστίασης που τηγανίζονται σε μεγάλη ποσότητα λαδιού. 

• Η φριτέζα διαθέτει μικροδιακόπτη, ο οποίος αποτρέπει την ενεργοποίηση των 

θερμαντικών στοιχείων εάν η μονάδα ελέγχου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 

Προσοχή! 

• Μην ενεργοποιείτε τον εξοπλισμό εάν το δοχείο δεν είναι γεμάτο με λάδι. Η στάθμη του 

λαδιού στο δοχείο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε πάνω από τη σήμανση ελάχιστου επιπέδου. 

• Η συνιστώμενη μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά φόρτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει: 

• για δοχείο 4 λίτρων – 0,6 kg 

• για δοχείο 6 λίτρων – 0,9 kg 

• για δοχείο 8 λίτρων – 1,2 kg 

• για δοχείο 10 λίτρων – 1,5 kg 

• για δοχείο 12 λίτρων – 1,8 kg 

• Απαιτείται έγκαιρη αντικατάσταση του λαδιού. Η χρήση χρησιμοποιημένου λαδιού μειώνει το 

σημείο βρασμού, προκαλεί έντονο βρασμό και ισχυρή παραγωγή καπνού και ενδέχεται να 

οδηγήσει σε ανάφλεξη του λαδιού στο δοχείο. 

• Όταν η μονάδα ελέγχου έχει τοποθετηθεί σωστά, τα θερμαντικά στοιχεία δεν έρχονται σε 

επαφή με τα τοιχώματα του δοχείου. 
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• Η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη ασφαλείας. Εάν η θερμοκρασία του λαδιού 

υπερβεί τους 230°C ή η στάθμη του λαδιού είναι πολύ χαμηλή, με αποτέλεσμα η 

θερμοκρασία της επιφάνειας των θερμαντικών στοιχείων να γίνει υπερβολικά υψηλή, η 

παροχή ρεύματος διακόπτεται και δεν επανέρχεται αυτόματα. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε τον εξοπλισμό να κρυώσει και επαναφέρετε την προστασία 

του θερμοστάτη έκτακτης ανάγκης. 

Για την επαναφορά της προστασίας, πιέστε το πλήκτρο RESET στο κάτω μέρος της 

μονάδας ελέγχου. Το πλήκτρο καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα· για να αφαιρέσετε το 

κάλυμμα, πρέπει να το περιστρέψετε αριστερόστροφα. 

Σε ορισμένα μοντέλα, το πλήκτρο του θερμοστάτη έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στον 

μπροστινό πίνακα και επίσης καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα. 

Εάν ο θερμοστάτης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται επανειλημμένα, είναι απαραίτητο να 

διακοπεί η λειτουργία του εξοπλισμού και να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης. 

 

Βήματα λειτουργίας 

1. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (εισάγετε το φις στην πρίζα). 

2. Εάν στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται διαχωριστικό για το θερμαντικό στοιχείο 

(μεταλλικό φύλλο με οπές), τοποθετήστε το. 

3. Γεμίστε το δοχείο της φριτέζας με λάδι. Στην εσωτερική πλευρά του δοχείου υπάρχει 

σήμανση στάθμης λαδιού· κατά την πλήρωση, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις στάθμης. 

Η ένδειξη MAX υποδηλώνει τη μέγιστη στάθμη λαδιού και η ένδειξη MIN την ελάχιστη 

στάθμη στο δοχείο. Κατά τη λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να ρυθμίζει τον όγκο του λαδιού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Η στάθμη του λαδιού δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την 

ένδειξη MIN, καθώς αυτό θα προκαλέσει καύση του θερμαντικού στοιχείου. 

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει ενδείξεις, βεβαιωθείτε ότι το λάδι καλύπτει πάντοτε πλήρως 

τα θερμαντικά στοιχεία από επάνω. 

4. Πατήστε το πλήκτρο POWER (ON/OFF) για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα. Η πράσινη 

λυχνία στο πλήκτρο θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η φριτέζα βρίσκεται σε λειτουργία. 

5. Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση που αντιστοιχεί στην επιθυμητή 

θερμοκρασία. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του λαδιού τηγανίσματος είναι 

160–180°C. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι τα θερμαντικά στοιχεία 

έχουν ενεργοποιηθεί. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης θα 

απενεργοποιήσει τα θερμαντικά στοιχεία και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. 

Δεν συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο μέγιστο, διότι στο τέλος της θέρμανσης η 

παροχή ρεύματος προς τα θερμαντικά στοιχεία διακόπτεται, αλλά αυτά συνεχίζουν να 

θερμαίνουν το λάδι για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του. 

Όταν η θερμοκρασία του λαδιού μειωθεί, ο θερμοστάτης επαναφέρει αυτόματα την παροχή 

ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει, τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται εκ νέου και 

η θερμοκρασία του λαδιού αρχίζει να αυξάνεται. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 

συνεχώς ώστε να διατηρείται σταθερή η ρυθμισμένη θερμοκρασία. 
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6. Μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης, βυθίστε το καλάθι στο λάδι. Στο τέλος του 

τηγανίσματος, ανασηκώστε το καλάθι, επιτρέποντας στο λάδι να στραγγίσει. Προϊόντα 

μεγάλου όγκου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν απευθείας στο δοχείο. Εάν απαιτείται, 

χρησιμοποιήστε το καπάκι (εφόσον περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό). 

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη 

αριστερόστροφα στην αρχική θέση. 

8. Πατήστε το πλήκτρο POWER (ON/OFF) για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα. 

9. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (αφαιρέστε το φις από την πρίζα). 

Αφού η θερμοκρασία του λαδιού μειωθεί σε κανονικό επίπεδο, αποστραγγίστε το λάδι από 

το δοχείο. 

 

5. Συντήρηση και φροντίδα 

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος του 

εξοπλισμού και αφήστε τον να κρυώσει έως τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

• Μην χρησιμοποιείτε μαγειρική σόδα για τον καθαρισμό του εξοπλισμού, καθώς μπορεί να 

προκαλέσει αποχρωματισμό της επιφάνειας και διάβρωση. 

• Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό με λειαντικά υλικά, μεταλλικά σφουγγάρια ή βούρτσες, 

αιχμηρά ή κοπτικά αντικείμενα, επιθετικά ή χλωριούχα καθαριστικά, βενζίνη, οξέα, αλκάλια 

ή διαλύτες. 

• Αλλάζετε περιοδικά το χρησιμοποιημένο λάδι. Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση μεγάλων 

κομματιών τροφίμων στο δοχείο λαδιού. 

• Κατά τον καθαρισμό των θερμαντικών στοιχείων, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στους 

κυλίνδρους ευαίσθητους στη θερμοκρασία και στους τριχοειδείς σωλήνες του θερμοστάτη. 

• Κατά τον καθαρισμό των θερμαντικών στοιχείων, αποφύγετε την επαφή νερού με τον 

πίνακα ελέγχου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό. 

• Εάν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(σαββατοκύριακα, αργίες κ.λπ.), αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τον 

σχολαστικά. 

Τα δοχεία, τα καλάθια και τα θερμαντικά στοιχεία πρέπει να πλένονται με χλιαρό διάλυμα 

σαπουνιού, να ξεπλένονται καλά με καθαρό νερό και να σκουπίζονται έως ότου στεγνώσουν. 

Καθαρίστε τις επιφάνειες του περιβλήματος και της μονάδας ελέγχου με καθαρό, νωπό 

πανί ή σφουγγάρι και σκουπίστε τες έως ότου στεγνώσουν. 

 

6. Συντήρηση και επισκευή 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με την παροχή 

ρεύματος πλήρως αποσυνδεδεμένη, θέτοντας τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF και 

αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. 
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Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κανονιστικά 

έγγραφα της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται. Ο κατάλογος εργασιών που αναφέρεται στο 

παρόν εγχειρίδιο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Κατά τη συντήρηση, εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες: 

• Πραγματοποίηση ενημέρωσης και ελέγχου γνώσεων των κανόνων λειτουργίας του 

προσωπικού που εργάζεται με τη συσκευή. 

• Συλλογή πληροφοριών από το προσωπικό για τον εντοπισμό μη χαρακτηριστικής 

λειτουργίας της συσκευής. 

• Οπτικός έλεγχος της κατάστασης της συσκευής. 

• Έλεγχος για εκτεθειμένα καλώδια. 

• Έλεγχος της συνέχειας της γραμμής γείωσης και του κυκλώματος γείωσης της ίδιας της 

συσκευής (από τον ακροδέκτη γείωσης έως τα προσβάσιμα μεταλλικά μέρη – η αντίσταση 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1 Ω). 

• Ασφαλές σφίξιμο όλων των ηλεκτροφόρων επαφών, αισθητήρων, ρελέ/επαφέων, 

μικροδιακοπτών ασφάλειας, διατάξεων θερμικής/ηλεκτρικής προστασίας και λοιπών 

στοιχείων έκτακτης διακοπής, θερμαντικών στοιχείων, ενδεικτικών εξαρτημάτων, 

επενδύσεων, συνδέσμων και κινούμενων μερών της συσκευής (εφόσον υπάρχουν). 

Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του σχεδιασμού της συσκευής. 

Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής, διαφορετικής από την κανονική, 

πρέπει να αποσυνδεθεί άμεσα από την παροχή ρεύματος (θέση OFF ή αποσύνδεση του 

φις από την πρίζα), να διακοπεί η παροχή νερού (εφόσον υπάρχει) και να επικοινωνήσετε με 

το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. 

Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία συσκευής με γνωστή βλάβη. 

Ο Πωλητής και ο Κατασκευαστής δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που 

ενδέχεται να προκύψουν από ατύχημα ή από τη λειτουργία ελαττωματικής συσκευής. 

 

7. Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη 

• Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με τις 

προειδοποιητικές ενδείξεις της συσκευασίας και τους ισχύοντες κανονισμούς του 

αντίστοιχου μεταφορικού μέσου. 

• Κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά, η συσκευή δεν πρέπει να ανατρέπεται ούτε να 

υπόκειται σε κραδασμούς ή χτυπήματα. Η μετακίνηση της συσκευασίας σε κεκλιμένο 

επίπεδο πρέπει να γίνεται τηρώντας την ένδειξη «TOP» και με κλίση όχι μεγαλύτερη 

από 15%. 

• Η μεταφορά της συσκευής με σιδηρόδρομο ή οδικώς πρέπει να πραγματοποιείται σε 

κλειστά μεταφορικά μέσα. 

• Μετά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να είναι λειτουργική και χωρίς φθορές. 
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• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται εντός της συσκευασίας μεταφοράς, σε αποθήκες που 

παρέχουν προστασία από κατακρημνίσεις και μηχανικές καταπονήσεις. 

• Αποφύγετε την ανακίνηση της συσκευής. 

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ανεστραμμένη θέση. 

Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της συσκευής και τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας 

ζωής της, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να την παραδώσει στον αρμόδιο φορέα για 

απόρριψη. 

Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες 

διαχείρισης και ανακύκλωσης δευτερογενών πρώτων υλών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

χώρας στην οποία πραγματοποιείται η απόρριψη. 

 


